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План проведения урока:
1.  Вступительное слово преподавателя 
2. Способы выполнения раскладки лекал в зависимости от вида настилания полотен материала

3. Определение экономичности раскладки лекал
4. Факторы, влияющие на количество межлекальных отходов в раскладке лекал

5. Анализ экономичности раскладки лекал костюма женского 
6. Заключительное слово преподавателя.

Цели урока:

·  Проанализировать экономичность раскладок лекал костюма женского в зависимости от вида настилания ткани и количества комплектов лекал в раскладке.
· Проанализировать  норму расхода материала на единицу изделия (костюма женского) в  зависимости от вида настилания ткани и количества комплектов лекал в раскладке.
·   Развивающие –  закрепить практические навыки выполнения зарисовки раскладки лекал изделия
·   Воспитательные – воспитать чувство ответственности при работе в команде
Межпредметные связи:
· Материаловедение
· Теоретические основы конструирования швейных изделий
Урок проводится в учебной группе 1 КМТ-3 14 ноября 2025 г.
Ход урока:
Вступительное слово преподавателя Росиной Г.Г.: Здравствуйте! Тема   открытого урока «Анализ экономичности раскладки лекал изделия». Цель урока проанализировать экономичность раскладки лекал костюма женского, определить норму расхода материала на изделие в зависимости от вида настилания полотен материала и количества комплектов лекал в раскладке. Наш урок будет закреплением знаний и умений, полученных при выполнении раскладки лекал. На практических занятиях вы выбрали модель женского костюма и изготовили раскладки лекал в масштабе М 1:4. Для удобства расчета площади лекал, раскладки выполняются на миллиметровой бумаге.
Экономное расходование материала  – очень важный вопрос для предприятия по изготовлению швейных изделий: расходы на материалы в себестоимости изделия составляют  до 80%. Экономия даже одного сантиметра ткани при раскрое изделия для предприятия имеет значение. В настоящее время большая часть предприятий по пошиву одежды – коммерческие предприятия,  цель которых, - получение прибыли. Поэтому мы с вами проанализируем выполненные раскладки лекал и дадим рекомендации по оптимальному расходованию материалу.
Сейчас мы вспомним еще раз,  какие виды настилания полотен используют для раскроя швейных изделий.
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2. Способы выполнения раскладки лекал в зависимости от вида настилания полотен материала
Набиева Сурахи: При настилании полотна  на настилочном столе могут быть расположены по-разному:  вразворот («лицом вниз» или «лицом к лицу»), а также всгиб.

Настилание полотен «лицом вниз» может быть исполь​зовано для всех материалов и необходимо при изготовлении изде​лий, имеющих крупные непарные или несимметричные детали, например мужских сорочек, женских платьев с несимметричными полочками и т. п. При этом способе число настилаемых полотен может быть четное или нечетное. Раскладчик  (обмеловщик) должен всегда учитывать расположе​ние, определяющее правую и левую детали.  В такой раскладке используются все лекала комплекта, а крой деталей одного изделия комплектуют из одного полотна.

При настилании полотен способом «лицом к лицу» число полотен в настиле всегда должно быть четным. Все детали изделия комплектуют из двух смежных полотен, лежащих лице​выми сторонами друг к другу. При этом виде настилания  раскладки выполняются  с половинным количеством необходимых для изделия деталей (лекал), например в раскладке одна полочка, один рукав и т. д.  Такие раскладки называют полукомплектными. Они рассчи​таны на раскраивание в два полотна, расположенных одно к дру​гому «лицом к лицу». Раскладки половинного количества лекал могут быть в сочетании разных размероростов.

В промышленности при настилании этим способом используют много комплектные раскладки в не​сколько полукомплектов лекал. Этот способ применяют при изготовлении пальто, костюмов, где есть непарные детали (верх​ний воротник и неразрезная спинка).

Способ настилания полотен в с г и б в промышленности не применяют, так как он неэкономичный, и лишь иногда его ис​пользуют для раскроя остатков. Этот способ широко используют в индивидуальном производстве швейных изделий.
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3. Определение экономичности раскладки лекал

Асланбекова  Алина: Экономичность раскладки лекал оценивают процентом межлекальных отходов, сравнивая его с нормативными данными.

 Расчет межлекальных отходов В0 в раскладке выполняют по формуле, %,

В0 = (SР — Sл) 100/Sp,
где Sp площадь раскладки лекал (с точностью до 0,001 м2), м2; SЛ — полезная площадь лекал, м2.

Для определения процента межлекальных отходов мы рассчитали площадь лекал геометрическим способом. При этом   способе  площадь каждого лекала разбивают на простейшие геометрические фигуры (прямоуголь​ники, треугольники), площадь которых рассчитывают по извест​ным формулам, затем суммируют результаты. Оставшиеся участки с криволинейными контурами вычисляют приближенно. Ошибка расчета составляет 2—3%.

4. Факторы, влияющие на количество межлекальных отходов в раскладке лекал

           Гаджиабдулаева Патимат-Загра: основные факторы, влияющие на величину меж​лекальных отходов.

· Форма и размеры лекал. Лекала с прямыми контурами, прибли​жающимися по форме к прямоугольнику, трапеции и т. п., рас​полагаются в раскладке с меньшими зазорами (отходами), чем лекала со сложными контурами. Наличие в комплекте лекал одно​временно крупных и мелких деталей позволяет в зазорах между крупными деталями разместить мелкие, полнее использовать площадь раскладки. Так, применение в раскладке допустимых надставок и мелких деталей изделия ширпотреба способствует сокращению межлекальных отходов.

· Ширина материала. Разработаны рекомендации по примене​нию наивыгоднейших (рациональных) ширин для многих видов швейных изделий с учетом основных конструктивных форм этих изделий.

· Вид лицевой поверхности материала. Раскладки лекал на глад​ких материалах дают наименьшие отходы по сравнению с расклад​ками на материалах с ворсом, рисунком в крупную клетку и др., так как раскладки на ворсовых материалах и материалах с круп​ным рисунком требуют дополнительных припусков на подгонку рисунка, соблюдения направления рисунка, ворса, начеса.

· Вид раскладки по числу комплектов лекал. Многокомплектная раскладка выгоднее, чем однокомплектная, так как в ней увеличи​вается возможность поиска наиболее удачного расположения лекал (больше вариантов размещения).

· Сочетание размероростов в раскладке. Опыт показал, что соче​тания смежных или одинаковых размероростов в раскладке дают лучшие показатели расхода материала.

· Расположение лекал в раскладке в наибольшей степени при равных условиях оказывает влияние на размеры межлекальных отходов. Решающее значение в этом имеет опыт и навыки рас​кладчика.
       Преподаватель: Мы прослушали информацию, которую вы использовали при выполнении раскладок лекал женского костюма. Вы изготовили три раскладки лекал изделия:

· Однокомплектную и двухкомплектную раскладки лекал при настилании «лицом вниз»

· Однокомплектную раскладку при настилании «всгиб».

       Сейчас мы сделаем вывод, какая из этих раскладка более экономична, где расход материала на одно изделие будет минимальным.

5. Анализ экономичности раскладки лекал костюма женского 

Омарова Марьям: Я выполнила раскладки лекал костюма женского. 
               Экономичность однокомплектной раскладки при настилании «лицом вниз» составила В0 = 21,4%, норма расхода материала на изделие составила 1,83 м.
               Экономичность двухкомплектной раскладки при настилании «лицом вниз» составила В0 = 17,1%, норма расхода материала на изделие составила 1,59 м.

               Экономичность однокомплектной раскладки при настилании «всгиб» составила В0 = 34,3%, норма расхода материала на изделие составила 2,2 м.

                Вывод: наиболее экономичной является двухкомплектная раскладка лекал при настилании «лицом вниз», норма расхода материала на одно изделие при этом также –самая наименьшая.
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  Хамидова Амина: Я выполнила  три раскладки лекал костюма женского. 

               Экономичность однокомплектной раскладки при настилании «лицом вниз» составила В0 = 26,5%, норма расхода материала на изделие составила 1,86 м.
               Экономичность двухкомплектной раскладки при настилании «лицом вниз» составила В0 = 21,2%, норма расхода материала на изделие составила 1,64 м.

               Экономичность однокомплектной раскладки при настилании «всгиб» составила В0 = 29,8%, норма расхода материала на изделие составила 2,1 м.

                Вывод: наиболее экономичной является двухкомплектная раскладка лекал при настилании «лицом вниз», норма расхода материала на одно изделие при этом также –самая наименьшая.
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Курбанова Зарина: Я выполнила  три раскладки лекал костюма женского. 

               Экономичность однокомплектной раскладки при настилании «лицом вниз» составила В0 = 27,5%, норма расхода материала на изделие составила 1,76 м.
               Экономичность двухкомплектной раскладки при настилании «лицом вниз» составила В0 = 23,2%, норма расхода материала на изделие составила 1,59 м.

               Экономичность однокомплектной раскладки при настилании «всгиб» составила В0 = 32,4%, норма расхода материала на изделие составила 1,98 м.

                Вывод: наиболее экономичной является двухкомплектная раскладка лекал при настилании «лицом вниз», норма расхода материала на одно изделие при этом также –самая наименьшая. 
             Работа по изготовлению раскладки лекал дала нам возможность использовать этот опыт при раскрое других изделий
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Гаджиева Халимат: Я выполнила  три раскладки лекал костюма женского. 

               Экономичность однокомплектной раскладки при настилании «лицом вниз» составила В0 = 27,6%, норма расхода материала на изделие составила 1,96 м.
               Экономичность двухкомплектной раскладки при настилании «лицом вниз» составила В0 = 24,2%, норма расхода материала на изделие составила 1,76 м.

               Экономичность однокомплектной раскладки при настилании «всгиб» составила В0 = 30,8%, норма расхода материала на изделие составила 2,3 м.

                Вывод: наиболее экономичной является двухкомплектная раскладка лекал при настилании «лицом вниз», норма расхода материала на одно изделие при этом также –самая наименьшая.
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Заключительное слово преподавателя:  Цели урока достигнуты. Сегодня мы закрепили полученные знания, проанализировали выполненные на практических занятия раскладки лекал. Навыки и опыт в изготовлении раскладок лекал вам  пригодится и при выполнении курсовой работы и в дипломном проектировании,  конечно, и в профессиональной деятельности. Спасибо всем участниками открытого урока – вы получаете отличные оценки. Спасибо присутствующим гостям.
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           Слово методисту колледжа Рашидов Я.Р.. Открытый урок выстроен методически правильно. Имеется план урока, поставлены цели. В ходе урока  прослеживаются четкие межпредметные связи с другими дисциплинами и  междисциплинарным курсом.  Вы использовали уже выполненные раскладки, видно, что это трудоемкая работа. Студенты подготовлены к занятию. Хочется порекомендовать вовлекать на уроке больше участников. Спасибо преподавателю и всем участникам
         Преподаватель дисциплин социально-гуманитарного цикла Хачатурян Т.Я.:
          Хочу отметить актуальность темы: на уровне образовательных стандартов,  внедряется бережливое производство. На занятиях мы с вами тоже много внимания уделяли безотходному производству, экономии сырья. Чем меньше будет производственных отходов, тем меньше загрязнение окружающей среды.
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